


(ریال)قیمت مشخصات فنیمدلردیف
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پنل مرکزی دزدگیر اماکن سیمکارتی 

 زون بی سیم با قابلیت تفکیک پذیری برای پارتیشن های مجزا1 زون باسیم و 4 ●

(قابلیت تمدید زمان)شنود صدای محیط با زمان نامحدود  ●

سیستم تشخیص اشغال خط و رد تماس در هنگام اعلام خطر تلفنی ●

 ثانیه پیام، جهت پخش هنگام تماس، در وضعیت اعلام خطر20ضبط  ●

سیستم پاسخ گویی گویا جهت کنترل کامل سیستم با تماس تلفنی و شنود صدای محیط ●

خروجی درب بازکن چند منظوره با قابلیت کنترل با سیستم گویا ●

قابلیت تعریف زون ها در حالت نیمه فعال ●

قابلیت تنظیم اتوماتیک زمان و تاریخ شمسی غلاوه بر تنظیم دستی به کمک اپلیکیشن ●

هشدار پیامکی قطع و وصل برق دستگاه،قطع و وصل بلندگو و پبامک یادآور اتمام شارژ سیم کارت ●

(Android &IOS) سیستم مختلف 20اپلیکیشن پیشرفته ویژه گوشی های هوشمند با قابلیت اضافه کردن  ●

سه خروجی رله آزاد با امکان تبدیل به خروجی لحظه ای جهت کنترل وسایل برقی ●

حافظه با قابلیت تماس و ارسال پیامک همزمان و تماس تلفنی برای حافظه های خط تلفن30 ●

 رویداد اخیر با جزئیات کامل به همراه زمان و تاریخ شمسی10گزارش  ●

(ریموت کنترل،تایمرها،کیپد)نامگذاری فارسی کلیه زون ها، سنسورهای آدرس پذیر و دیوایس های کنترلی دستگاه  ●

( دریافتی از شبکهUSSDحتی پیام های  ).پیام کوتاه، اپلیکیشن کیپد وسیستم پاسخ گویی گویا: کنترل کامل سیستم با چند روش ●

شارژ سیم کارت، دریافت موجودی و کلیه عملیات قابل انجام توسط اپراتور تلفن همراه، با اپلیکیشن و پیام کوتاه ●

قابلیت دریافت میزان آنتن دهی سیستم با پیام کوتاه و همچنین نمایش بر روی نمایشگر سیستم ●

 عدد ریموت کد لرنینگ با امنیت بالا6قابلیت شناسایی  ●

پخش ملودی دینگ دانگ قابل کنترل با ریموت کنترل ●

NO و NC ساعته 24زون  ●

با قابلیت تنظیم آلارم تک آژیر ( وات35)خروجی آژیر داخلی و خارجی  ●
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(سیرن)آژیر پیزو دزدگیر 

مناسب نصب در فضای داخلی

دارای خروجی صدای باکیفیت و قدرتمند

80dBحساسیت 

 ، قدرت پرتاب صدای بالاABSجنس بدنه 
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(چشمی دزدگیر)سنسور حرکتی 

 درجه140زاویه دید 

 متر10برد آشکار سازی 

D203Bسنسور 

 قرمزledخروجی آلارم الکترونیکی، رنگ 

بهمراه پایه چشمی ، قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف
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(چشمی دزدگیر)سنسور حرکتی 

 درجه۱۴۰: زاویه دید

 متر۱۴: برد اشکار سازی

NC/NOتغییر نوع خروجی 

niceraسنسور ژاپنی 

 میلی ثانیه۳ ~ ۰.۳سرعت تشخیص 

قابلیت تنظیم حساسیت بهترین عملکرد در دماهای مختلف

 ابیledخروجی آلارم رله ای، رنگ 

یهمراه پایه چشمی، قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف

ورودی هوشمند ولتاژ
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(هورن)بلندگو دزدگیر 

مناسب نصب در فضای بیرونی

 وات30حداکثر توان خروجی 

دارای خروجی صدای باکیفیت و قدرتمند

105dBحساسیت 

350Hz-8kHzفرکانس پاسخگویی 

70V, 100Vولتاژ خطی 

 ، قدرت پرتاب صدای بالاABSجنس بدنه 

مقاوم در برابر آب، غبار، رطوبت، زنگ زدگی


